
•  данные соединения обеспечивают поток воздуха на 50%
интенсивнее, чем обычно

•  все соединения имеют высокую концентрацию
замыкающих шаров для снижения случайного
бриннелирования во время работы

•  соединения имеют защиту для шланга “Lip” для снижения
риска случайного отсоединения во время работы

1/4” 17 (250) 145 (2,100) 70 CFM 6 Шариков
3/8” 17 (250) 141 (2,050) 136 CFM 6 Шариков

Спецификация  Рабочее давление Взрывное давление Поток Замыкающий 
 исполнения бар (psi) бар (psi) Δp=0.4 бар механизм

1/4” Megaflow™ Hi-Flo™ 25KA/26KA Series 320
3/8” - - 25K Series 410

Взаимозамена  Coilhose Amflo Rectus CEJN
 соединений CJ 

1/4” Megaflow™ Hi-Flo™ 25KA/26KA Series 320
1/4” (LG) - Hi-Flo™ 25KA/26KA/25KS Series 320
3/8” - - 27KA Series 410

Взаимозамена Coilhose Amflo Rectus CEJN
 соединений CJ 

БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

соединения для интенсивных потоков серии CJ
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Взаимозаменяемые автоматические соединения серии CJ CEJN 320/410

№ детали Размер   Размер   Материал  
корпуса резьбы корпуса

 2CJF2-B 1/4” 1/4”-18 NPTF Латунь
 F-2CJF2-S 1/4” 1/4”-18 NPTF Нерж. сталь 303
 2CJBF2-B 1/4” G1/4” BSPP Латунь
 F-2CJBF2-S 1/4” G1/4” BSPP Нерж. сталь 303
 2CJF3-B 1/4” 3/8”-18 NPTF Латунь
 2CJBF3-B 1/4” G3/8” BSPP Латунь

 3CJF3-B 3/8” 3/8”-18 NPTF Латунь
 3CJBF3-B 3/8” G3/8” BSPP Латунь
 3CJF4-B 3/8” 1/2”-14 NPTF Латунь
 3CJBF4-B 3/8” G1/2” BSPP Латунь

(Внутренняя резьба)

Взаимозаменяемые ниппели серии CJ CEJN 320/410

№ детали Размер   Размер   Материал  
корпуса резьбы корпуса

 CJ2F2-LG 1/4” 1/4”-18 NPTF Сталь
 CJ2F2-B 1/4” 1/4”-18 NPTF Латунь
 CJ2F2-S 1/4” 1/4”-18 NPTF Нерж. сталь 303
 CJ2BF2-LG 1/4” G1/4” BSPP Сталь
 CJ2BF2-B 1/4” G1/4” BSPP Латунь
 CJ2BF2-S 1/4” G1/4” BSPP Нерж. сталь 303
 CJ2F3-LG 1/4” 3/8”-18 NPTF Сталь
 CJ2F3-B 1/4” 3/8”-18 NPTF Латунь
 CJ2BF3-LG 1/4” G3/8” BSPP Сталь
 CJ2BF3-B 1/4” G3/8” BSPP Латунь
 CJ2BF3-S 1/4” G3/8” BSPP Нерж. сталь 303

 CJ3F3 3/8” 3/8”-18 NPTF Сталь
 CJ3BF3 3/8” G3/8” BSPP Сталь
 CJ3F4 3/8” 1/2”-14 NPTF Сталь
 CJ3BF4 3/8” G1/2” BSPP Сталь

(Внутренняя резьба)

Взаимозаменяемые автоматические соединения серии CJ CEJN 320/410

№ детали Размер   Размер   Материал  
корпуса резьбы корпуса

 2CJM2-B 1/4” 1/4”-18 NPTF Латунь
 F-2CJM2-S 1/4” 1/4”-18 NPTF Нерж. сталь 303
 2CJBM2-B 1/4” R1/4” BSPT Латунь
 F-2CJGM2-S 1/4” G3/8” BSPT Нерж. сталь 303
 2CJM3-B 1/4” 3/8”-18 NPTF Латунь
 2CJBM3-B 1/4” R3/8” BSPT Латунь

 3CJM3-B 3/8” 3/8”-18 NPTF Латунь
 3CJBM3-B 3/8” R3/8” BSPT Латунь
 3CJM4-B 3/8” 1/2”-14 NPTF Латунь
 3CJBM4-B 3/8” R1/2” BSPT Латунь

(Наружная резьба)

БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
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Взаимозаменяемые ниппели серии CJ CEJN 320/410

№ детали Размер   Размер   Материал  
корпуса резьбы корпуса

 CJ2M2-LG 1/4” 1/4”-18 NPT Сталь
 CJ2M2-B 1/4” 1/4”-18 NPT Латунь
 CJ2BM2-LG 1/4” R1/4” BSP Сталь
 CJ2BM2-B 1/4” R1/4” BSP Латунь
 CJ2BM2-S 1/4” R1/4” BSP Нерж. сталь 303
 CJ2M3-LG 1/4” 3/8”-18 NPT Сталь
 CJ2M3-B 1/4” 3/8”-18 NPT Латунь
 CJ2BM3-LG 1/4” R3/8” BSP Сталь
 CJ2BM3-B 1/4” R3/8” BSP Латунь
 CJ2BM3-S 1/4” R3/8” BSP Нерж. сталь 303

 CJ3M3 3/8” 3/8”-18 NPT Сталь
 CJ3BM3 3/8” R3/8” BSP Сталь
 CJ3M4 3/8” 1/2”-14 NPT Сталь
 CJ3BM4 3/8” R1/2” BSP Сталь

(Наружная резьба)

Взаимозаменяемые автоматические соединения серии CJ CEJN 320/410

№ детали Размер   Размер   Материал  
корпуса резьбы корпуса

 2CJS2-B 1/4” 1/4”” Hose Barb Латунь
 F-2CJS2-S 1/4” 1/4”” Hose Barb Нерж. сталь 303
 2CJS2.5-B 1/4” 5/16” Hose Barb Латунь
 2CJS3-B 1/4” 5/16” Hose Barb Латунь

 3CJS3-B 3/8” 3/8” Hose Barb Латунь
 3CJS4-B 3/8” 1/2” Hose Barb Латунь

(Standard Hose Barb)

Взаимозаменяемые ниппели серии CJ CEJN 320/410

№ детали Размер   Размер   Материал  
корпуса резьбы корпуса

 CJ2S2 1/4” 1/4” Hose Barb Сталь
 CJ2S2-B 1/4” 1/4” Hose Barb Латунь
 CJ2S2-S 1/4” 1/4” Hose Barb Нерж. сталь 303
 CJ2S2.5 1/4” 5/16” Hose Barb Сталь
 CJ2S2.5-B 1/4” 5/16” Hose Barb Латунь
 CJ2B2-LG 1/4” 1/4” Push-Loc Сталь
 CJ2S3 1/4” 3/8” Hose Barb Сталь
 CJ2S3-B 1/4” 3/8” Hose Barb Латунь
 CJ2S3-S 1/4” 3/8” Hose Barb Нерж. сталь 303
 CJ2B3-LG 1/4” 3/8” Push-Loc Сталь

 CJ3S3 3/8” 3/8” Hose Barb Сталь
 CJ3S4 3/8” 1/2” Hose Barb Сталь

(Стандартный и Push-loc 
наконечник под шланг)

БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
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