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 Основные стяжные соединения

Размеры: От 1/4” до 6”.

Материалы: Толстолистовая сталь и/или ковкий чугун, нержавеющая сталь и латунь

Давление:  Максимальное   рабочее давление 600 psi / 41 бар 

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПАРА

 № детали Размер Резьба Материал

 GF1* 1/4” BSP/NPT Толстолистовая сталь/Ковкий чугун
 GF3* 3/8” BSP/NPT Толстолистовая сталь/Ковкий чугун
 GF6 1/2” BSP/NPT Толстолистовая сталь/Ковкий чугун
 GF26 3/4” BSP/NPT Толстолистовая сталь/Ковкий чугун
 GF36 1” BSP/NPT Толстолистовая сталь/Ковкий чугун
 GF51 11/4” BSP/NPT Толстолистовая сталь/Ковкий чугун
 GF61 11/2” BSP/NPT Толстолистовая сталь/Ковкий чугун
 GF81** 2” BSP/NPT Толстолистовая сталь/Ковкий чугун
 GF96 21/2” BSP/NPT Толстолистовая сталь/Ковкий чугун
 GF111 3” BSP/NPT Толстолистовая сталь/Ковкий чугун
 GF141 4” BSP/NPT Толстолистовая сталь/Ковкий чугун
 GF201* 6” BSP/NPT Толстолистовая сталь/Ковкий чугун

 RGF26 3/4” BSP/NPT Нерж. сталь 316
 RGF36 1” BSP/NPT Нерж. сталь 316
 RGF51 11/4” BSP/NPT Нерж. сталь 316
 RGF61 11/2” BSP/NPT Нерж. сталь 316
 RGF 81 2” BSP/NPT Нерж. сталь 316

 BGF26 3/4” BSP/NPT Латунь
 BGF36 1” BSP/NPT Латунь
 BGF51 11/4” BSP/NPT Латунь
 BGF61 11/2” BSP/NPT Латунь
 BGF81 2” BSP/NPT Латунь

 Соединение в сборе




