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Усиленные хомуты (DIN 2817)

 № детали Размер (мм) Материал

 SC13X6AL 13 x 6 Алюминий
 SC19X6AL 19 x 6 Алюминий
 SC25X6AL 25 x 6 Алюминий
 SC32X6AL 32 x 6 Алюминий
 SC38X6.5AL 38 x 6.5 Алюминий
 SC38X8AL 38 x 8 Алюминий
 SC38X10AL 38 x 10 Алюминий
 SC50X8AL 50 x 8 Алюминий
 SC50X10AL 50 x 10 Алюминий
 SC63X8AL 63 x 8 Алюминий

SC65X10AL 65 x 10 Алюминий
 SC75X7.5AL 75 x 7.5 Алюминий
 SC75X10AL 75 x 10 Алюминий
 SC100X8AL 100 x 8 Алюминий
 SC100X10AL 100 x 10 Алюминий
 SC100X12AL 100 x 12 Алюминий
 SC150X10AL 150 x 10 Алюминий

 SC19X6SS 19 x 6 Нерж. сталь 316
 SC25X6SS 25 x 6 Нерж. сталь 316
 SC38X6.5SS 38 x 6.5 Нерж. сталь 316
 SC38X8SS 38 x 8 Нерж. сталь 316
 SC50X6SS 50 x 6 Нерж. сталь 316
 SC50X8SS 50 x 8 Нерж. сталь 316

SC50X10SS 50 x 10 Нерж. сталь 316
SC63X8SS 63 x 8 Нерж. сталь 316

 SC65X7SS 65 x 7 Нерж. сталь 316
 SC75X7.5SS 75 x 7.5 Нерж. сталь 316

Усиленные хомуты

Примечание: Первая цифра в указании номера детали означает внутренний диаметр рукава, к которому 
подходит хомут, а вторая цифра показывает толщину стенки рукава.

Например: SC50X8AL подходит к рукаву с внутренним диаметром 50 мм с толщиной стенки 8 мм, соответственно 
внешнему диаметру 66 мм.
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